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屋内用透明ジョイントボックス
Hタイプ

標準型、伸縮型の選べる2タイプ！！

Hタイプ（標準型）

Hタイプ（伸縮型）

●360度の自由な方向
　から結線できる。
●ワンタッチ。

特  徴

特  徴

結束の大きさに
よって、
無段階伸縮

伸縮型は
ムダなく
スッキリ！！

ボックスの大きさを
変えることができます！

結線のサイズまで伸びます。そのままつばを押し下げます。被せます。傾きをななめにします。つばのあたりを持ちます。

NEW

取り付け
方法

1 2 3 4 5

圧倒的シェアを誇る
ジョイントボックスの
決定版！！



ナイスハット＜Hタイプ＞材料物性表
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項　　　　目

体積抵抗試験（絶縁抵抗試験）

絶縁破壊試験（耐電圧試験）

荷重たわみ温度（耐熱性試験）

材　　　　質

単　　　　位

Ω・cm

KV/mm

℃

－

0501-00-201401S

ナイスハット＜Hタイプ＞サイズ表

型　　式

Hタイプ標準型

Hタイプ伸縮型

A

68

52～81

77

79

99

105

20

20

0.8

0.8

B C D E 包　　　装

［ 小　箱 ］
10個入

［ ダンボール ］
30箱入

B

A A

C

D
E

標準型 伸縮型

D

B

C

※イラストは
　伸びた状態

E

使 用 説 明

（1）ナイスハットに過度の衝撃及び圧迫をしないでください。
（2）直射日光を避け、熱気のこもらない方法で保管してください。
（3）発煙硝酸、発煙硫酸、クロルスルホン酸、臭素水、エチレンクロライド、クロロホルム、トリクロルエチレン、テトラリン、
　　キシレン、四塩化炭素、ガソリンなどナイスハットの材質に悪影響を及ぼす環境での使用は避けてください。

●ケーブルの付け根を固定して下さい。

●ケーブルの付け根を固定しない場合に限り、ジョイント部分に張力が
　加わる事がありますので、本体を造営物に固定して下さい。

●この段より上でケーブルの外装を切除して下さい。

●大きな結線束にかぶせた場合は無理に回さないで下さい。
　本体が割れたり、弁が取れたりする事があります。

●逆さに設置した場合に限り、排水凸起を切除し、排水孔をあけて下さい。

●結線束及び結線部分が低すぎると弁の下にはみ出します。

造営材

排水凸起

ケーブル

弁

単位  mm


